










116

As prateleiras internas do 
refrigerador são removíveis e 
reguláveis em altura.
Para retirá-las, proceda conforme  
a sequência das setas levantando 
a parte traseira e puxando-a  
para a frente.

As prateleiras da porta também 
são removíveis e reguláveis em 
altura.
Para retirá-las, levante a parte 
traseira, como indicado pela 
seta na figura ao lado, e puxe-a

       Conheça o seu Refrigerador

Os produtos possuem, em 
sua parte interna, junto ao 
termostato, uma etiqueta 
com dicas importantes sobre 
o funcionamento do seu 
refrigerador. Nessa mesma 
etiqueta, você encontrará 
também o número de 
telefone do SAC da DAKO.

       ��Limpeza e manutenção

É aconselhável que o produto seja totalmente limpo, pelo 
menos uma vez a cada seis meses, ou sempre que se fizer 
necessário.
1. �Coloque o termostato na posição desligado (0) e retire o 

plugue da tomada.
2. �Retire todos os alimentos começando pela porta. Conserve-os 

fora do refrigerador em uma caixa de isopor ou envolva-os 
em papel alumínio e papel comum.

3. �Se quiser agilizar o degelo, mantenha as portas abertas.
4. �Terminado o degelo, seque o congelador e limpe 

internamente o compartimento do refrigerador, utilizando 
uma solução de bicarbonato de sódio em água morna na 
proporção de uma colher de sopa para 
cada litro de água.

5. �Retire os acessórios e limpe com a 
mesma solução.

6. �Limpe com pano umedecido, na mesma 
solução de bicarbonato de sódio, o 
respiro da borracha de vedação da 
porta e deixe-o sempre desobstruído.

7. �Para limpeza externa, utilize apenas pano úmido e sabão neutro.
8. �Limpe a parte traseira do seu refrigerador com um aspirador 

de pó ou pano (veja a figura em Conheça seu refrigerador).
9. �Recoloque todos os acessórios.
10. �Ligue o plugue na tomada.
11. �Ajuste o termostato para a posição adequada e coloque os 

alimentos devidamente acondicionados no refrigerador.

  NOTA
  O refrigerador não tem cheiro!
  O que exala odores são os produtos mal acondicionados em
  seu interior. Atenção com produtos destampados.

Troca da lâmpada
1. �Retire o plugue da tomada.
2. �Como indicado ao lado, 

pressione o protetor da 
lâmpada no sentido da seta 
F liberando a trava A. 
Levante o protetor na sua 
direção e retire-o da trava B.

3. �Retire a lâmpada, girando-a 
no sentido anti-horário.

4. �Substituída a lâmpada (por 
outra original de 15 W no 
máximo), encaixe o protetor 
na trava A, pressionando 
sempre no sentido da seta F 
até encaixar a trava B.
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A abertura da porta do refrigerador produz a formação de gelo.
Verifique periodicamente a espessura do gelo no congelador 
e faça o degelo do produto, sempre que esta espessura 
atingir 1 cm, pois o gelo age como isolante e prejudica o 
desempenho do refrigerador.

Procedimento
• �Retire os alimentos da gaveta de degelo e do congelador e 

acondicione-os nas prateleiras do refrigerador.
• �Coloque o termostato na posição desligado (0).
• �Mantenha a porta fechada. Se houver necessidade de abri-la, 

faça-o normalmente.
• �Espere o gelo derreter normalmente, retire a gaveta de 

degelo e jogue fora a água acumulada.
• �Seque o congelador.
• �Ajuste o termostato na posição desejada, conforme a tabela 

indicada em Funcionamento.

       Degelo        Posicionamento e preparação do produto

Atenção: Este refrigerador é destinado ao uso doméstico.
1. �Instale o seu refrigerador em um local arejado, afastado de 

fontes de calor, como fornos e fogões, e longe da incidência 
de raios solares.

2.� �Não instale o refrigerador ao ar livre.
3. �Retire o calço de isopor do compressor (motor) localizado na 

parte de trás do refrigerador, como indicado em Detalhes 
importantes sobre o funcionamento de um refrigerador.

4. �Retire o calço de transporte localizado entre a porta e o painel 
inferior do produto, como indicado em Detalhes importantes 
sobre o funcionamento de um refrigerador.

6. �Regule os pés niveladores dianteiros, girando-os para a direita 
ou esquerda até que o refrigerador esteja bem assentado  
e nivelado no piso, sem jogar de um lado para o outro.
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5.	Respeite as seguintes 	
	 distâncias mínimas:
•	 20 cm na parte de cima; 
•	 10 cm em cada uma 
	 das laterais;
•	 15 cm do condensador 
	 à parede (parte de trás).
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1. �A tomada para ligação do seu 
refrigerador deve ser exclusiva.

Nunca utilize benjamins ou extensões.
2. �Confirme se a tensão da rede 

elétrica de sua residência 
corresponde à especificada no 
produto. Verifique na etiqueta 
presa ao cabo de força.

3. �A instalação elétrica deve ser 
feita dentro das normas de 
segurança, certificando-se de que 
não provocará sobrecarga na rede.

4. �O seu refrigerador trabalha dentro 
da faixa de tensão indicada abaixo 
sem problemas. Porém, se na sua 
residência a oscilação da tensão 
for maior que a admissível, recorra 
à sua concessionária de energia 
elétrica ou use um regulador 
automático de tensão com potência 
mínima de 500 W.

Se as distâncias forem maiores, poderão ocorrer danos ao produto. 
6. �Veja mais dicas de segurança em Itens e recomendações de

segurança.

       Instalação elétrica        Funcionamento

1. �Após a instalação descrita neste Manual, conecte o plugue 
à tomada e regule o termostato para a graduação máxima 
(posição 7).

2. �Deixe o refrigerador funcionando por 6 (seis) horas, vazio e 
com as portas fechadas.

3. �Após este período, regule o termostato para a posição 
adequada, conforme a tabela abaixo, e coloque os alimentos 
devidamente acondicionados no refrigerador.

4. �Nunca forre as prateleiras. Isso 
prejudica o funcionamento do 
produto.

TERMOSTATO: Controla a temperatura do refrigerador.
A correta regulagem do termostato é essencial para o 
bom funcionamento do refrigerador. Certifique-se de que o 
termostato esteja na posição adequada para a sua utilização, 
conforme tabela abaixo:

4 5

Ligação do fio-terra
Para garantir sua segurança e o bom funcionamento de seu 
refrigerador, antes de ligá-lo certifique-se de que a tomada 
elétrica onde será conectado tem aterramento, conforme norma 
NBR5410. Não use o seu refrigerador sem a instalação do fio-terra 
(verde-amarelo) a qual NÃO pode ser feita diretamente na 
rede elétrica, tubulações de água, gás, pára-raios, etc. Para sua 
segurança, consulte um eletricista de sua confiança.
5. �A qualidade dos fios também influi no funcionamento dos 

produtos elétricos. Utilize fios de boa qualidade, novos e que 
respeitem as distâncias relacionadas abaixo, do quadro de 
fusíveis/disjuntores à tomada.


